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ELEKTRISCHE STAPLER

CDD15R-S

STAPLER Elektrisch mit Blei-Säure-Batterie

MOTOR AC (Wechselstrom)

BATTERIELADEGERÄT Extern

INKLUSIVE Initialhub mit Doppelpaletten-Design + Freihub

TRAGFÄHIGKEIT 1.500 kg

EIGENGEWICHT 1.205 kg

LASTSCHWERPUNKTABSTAND 600 mm

VORDERER ÜBERHANG 697 mm

RADSTAND 1.465 mm

ACHSLAST, VORNE/HINTEN, BELADEN 1.470/1.310 kg

ACHSLAST, VORNE/HINTEN, UNBELADEN 900/380 kg

VORDERRADABMESSUNGEN 250x70 mm

HINTERRADABMESSUNGEN 80x70 mm

ZUSATZRAD 150x60 mm

SPURWEITE, VORNE 520 mm

SPURWEITE, HINTEN 390/470 mm

MASTTIEFE, EINGEFAHREN 1.757/2.007/2.157/2.257/2.022/2.182/2.382 mm

FREIHUBHÖHE (OPTIONAL) 1.300/1.550/1.700/1.800/1.570/1.740/1.940 mm

HUBHÖHE 2.500/3.000/3.300/3.500/4.500/5.000/5.600 mm

MAX. MASTTIEFE, AUSGEFAHREN 2.972/3.477/3.777/3.977/4.952/5.442/6.042 mm

INITIALHUB 120 mm

MIN./MAX. DEICHSELHÖHE 670/1.300 mm

GABELHÖHE, ABGESENKT 90 mm

GESAMTLÄNGE 1.982 mm

LÄNGE BIS ZUR GABELVORDERKANTE 878 mm

GESAMTBREITE DES STAPLERS 820 mm

GABELABMESSUNGEN 60/180/1.070(1.150) mm

GESAMTBREITE DER GABEL 570/650 mm

BODENFREIHEIT, ZWISCHEN DEN ACHSEN 15/135 mm

BREITE MIT PALETTE 1000X1200 QUER 2.530 mm

BREITE MIT PALETTE 800X1200 LÄNGS 2.500 mm

WENDERADIUS 1.575 mm

FAHRGESCHWINDIGKEIT, BELADEN/UNBELADEN 5,8/6 (AC) km/h

HUBGESCHWINDIGKEIT, BELADEN/UNBELADEN 0,11/0,16 m/s

SENKGESCHWINDIGKEIT, BELADEN/UNBELADEN 0,12/0,12 m/s

MAXIMALE STEIGUNG, BELADEN/UNBELADEN 8/15 %

LEISTUNG FAHR-/HUBMOTOR 1,2 kW / 3 kW



© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811

SPANNUNG/KAPAZITÄT DER BATTERIE 24V / 240 (300) Ah

BATTERIELAUFZEIT 6 - 7 h

LADEZEIT 7 h

BATTERIEGEWICHT 220 (260) kg

BATTERIEABMESSUNGEN 675x254x500 mm

GERÄUSCHPEGEL AM OHR DES BEDIENERS NACH
DIN12053 65 dB(A)


