
© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811

EMPILHADORES
ELÉTRICOS

FB16S-M |
Serie A

ESPECIFICAÇÕES
CAPACIDADE DE CARGA (KG) 1600

CENTRO DE CARGA (MM) 500

ALTURA MÁX. DO MASTRO (MM) 3000

ALTURA DE ELEVAÇÃO (MM) 0

DIMENSÕES
DIMENSÕES DOS GARFOS (MM) 920x100x35

INCLINAÇÃO DO MASTRO (FRENTE/TRÁS) (GRAUS) 3º/6º

DIMENSÕES
COMPRIMENTO (SEM GARFOS) (MM) 1897

LARGURA (MM) 1070

ALTURA MÍN. DO MASTRO (MM) 1975

ALTURA MÁX. DE TRABALHO (COM GRADE) (MM) 4010

ALTURA DO TETO PROTETOR (MM) 1971

RAIO DE GIRO MÍNIMO (MM) 1544

PEGADA DIANTEIRA (MM) 930

PEGADA TRASEIRA (MM) 0

DISTÂNCIA MÍN. AO SOLO (MM) 85

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) 1250

REGULAÇÃO DOS GARFOS (MÍN/MÁX) (MM) 200/890

DESEMPENHO
VEL. DE DESLOCAMENTO (C/CARGA/S-CARGA) (KM/H) 12/13

VEL. DE ELEVAÇÃO (C/CARGA) (MM/S) 280

VEL. DE ELEVAÇÃO (S/CARGA) (MM/S) 440

CAPACIDADE MÁX. DE SUBIDA (C/CARGA) (%) 10

PESO (COM BATERIA) (KG) 3240

PNEU DIANTEIRO 18x7-8 PR x2

PNEU TRASEIRO 18x7-8 PR x1

MOTOR
POTÊNCIA DO MOTOR (KW) 4,5

POTÊNCIA DA BOMBA (KW) 11

BATERIA (VOLTAGEM/CAPACIDADE)(V/AH) 48/400

TIPO DE CONTROLADOR AC
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FABRICANTE DO CONTROLADOR ZAPI

SISTEMA DE CONTROLE (MPA) 14,5


