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EMPILHADORES
ELÉTRICOS

FB35 | Serie A

ESPECIFICAÇÕES
CAPACIDADE DE CARGA (KG) 3500

CENTRO DE CARGA (MM) 500

ALTURA MÁX. DO MASTRO (STANDARD) (MM) 3000

ALTURA DE ELEVAÇÃO (MM) 165

DIMENSÕES
DIMENSÕES DOS GARFOS (MM) 1070x130x50

INCLINAÇÃO DO MASTRO (FRENTE/TRÁS) (GRAUS) 5º/10º

DIMENSÕES
COMPRIMENTO (FIM DOS GARFOS) (MM) 2639

LARGURA (MM) 1365

ALTURA MÍN. DO MASTRO (MM) 2120

ALTURA MÁX. DE TRABALHO (COM GRADE) (MM) 4140

ALTURA DO TETO PROTETOR (MM) 2138

RAIO DE GIRO MÍNIMO (MM) 2405

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DIANTEIROS 1124

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS TRASEIROS 1010

DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO (MM) 83

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) 1690

REGULAÇÃO DOS GARFOS (MÍN/MÁX) (MM) 250/1060

DESEMPENHO
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (C/CARGA-S/CARGA)
(KM/H) 15/16

VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO (C/CARGA) (MM/S) 280

VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO (S/CARGA) (MM/S) 384

CAPACIDADE MÁX. DE SUBIDA (C/CARGA-S/CARGA) (%) 15

PESO (COM BATERIA) (KG) 5253

PNEU DIANTEIRO 23x10-12 PR

PNEU TRASEIRO 200/50-10

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
MOTOR ACIONADO (KW) K.11.5

MOTOR DA BOMBA (KW) K15

BATERIA STANDARD (V/AH) 80/500
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TIPO DE CONTROLADOR AC

MARCA DO CONTROLADOR ZAPI

PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (PARA
ACESSÓRIOS)(MPA) 17.5


