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TRANSPALETAS
ELÉCTRICAS

CBD20W-II LI
ECO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
MOTOR Eléctrico

TIPO DE OPERADOR Peatonal

CAPACIDAD DE CARGA 2000 kg

DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA 600 mm

PESO 140 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DISTANCIA DESDE EL CENTRO DEL RODILLO DE LA
HORQUILLA HASTA LA SUPERFICIE DE LA HORQUILLA 950 / 1020 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 1195/1265 mm

CARGA POR EJE CON CARGA DELANTE/DETRÁS 98 / 42 Kg

CARGA POR EJE, SIN CARGA DELANTE / DETRÁS 665 / 970 Kg

RUEDAS, Nº DELANTE/DETRÁS (X=RUEDA MOTRIZ) PU 1x/2(4)

NEUMÁTICOS, RUEDA MOTRIZ ø 210x70 mm

NEUMÁTICOS, RODILLO HORQUILLA ø 80 x 93 / ø 80 x 70

BANDA DE RODADURA TRASERA 390 / 520 mm

MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN 110 mm

ALTURA DE LA LANZA EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN
MÍN./MÁX. 650 / 1135 mm

ALTURA DE HORQUILLA BAJA 80 mm

LONGITUD TOTAL 1545 / 1615 mm

LONGITUD DEL TIMÓN HASTA EL FRONTAL DE LA
HORQUILLA 395 mm

ANCHURA TOTAL 550 / 680 mm

DIMENSIONES HORQUILLAS 70/160/1150(1220) mm

ANCHO HORQUILLAS 550/680 mm

DISTANCIA AL SUELO 27 mm

ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 1000 × 1200 2150 / 2210 mm

ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800 × 1200 2015 / 2055 mm

RADIO DE GIRO 1345 / 1415 mm

VELOCIDAD CON/SIN CARGA 4.6 / 4.8 Km/h

VELOCIDAD DE ELEVACIÓN CON/SIN CARGA 0,02/0,025 m/s

GRADEABILIDAD CON/SIN CARGA 6% 20%

FRENO DE SERVICIO Eléctrico

POTENCIA DEL MOTOR DE TRACCIÓN 1 kW
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POTENCIA DEL MOTOR DE ELEVACIÓN 0.8 kW

VOLTAJE DE LA BATERÍA/CAPACIDAD NOMINAL 40 V / 20 Ah

TIPO DE CONTROLADOR DC con escobillas

NIVEL DE RUIDO, SEGÚN DIN12053 70 dB


