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EMPILHADORES
ELÉTRICOS

FBR20-8 |
Retráctil

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
MOTOR Elétrico

TIPO DE OPERAÇÃO Sentado

CAPACIDADE NOMINAL 2000 kg

DISTÂNCIA DO CENTRO DE CARGA 600 mm

DISTÂNCIA DE CARGA (CENTRO DO EIXO MOTRIZ À
FORQUILHA) 377 mm

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1510 mm

PESO EM SERVIÇO 3605 kg

CARGA POR EIXO FORQUILHA ESTENDIDA (CARGA
FRENTE/TRÁS) 727/4878

CARGA POR EIXO, FORQUILHA RECOLHIDA (CARGA
FRENTE/TRÁS) 2030/3575 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PNEUS Poliuretano

PNEUS DIANTEIROS ø 343×140

PNEUS TRASEIROS ø 343×144

RODAS (FRENTE/TRÁS) 1x/2

LARGURA DE RODAGEM TRASEIRA 1146 mm

INCLINAÇÃO MASTRO FRENTE/TRÁS 2/4º

ALTURA MASTRO BAIXADO 2240/2490/2740/2340/2740/3190/3390/3590/3890 mm

ELEVAÇÃO LIVRE 0/0/0/1400/1800/2250/2450/2650/2950 mm

ELEVAÇÃO LIVRE (SEM ENCOSTO) 0/0/0/1736/2136/2536/2736/2936/3236 mm

ELEVAÇÃO 3000/3500/4000/5000/6200/7400/8000/8600/9500 mm

ALTURA MASTRO ESTENDIDO 3940/4440/4940/5940/7140/8340/8940/9540/10440 mm

ALTURA DA CABINE 2210 mm

COMPRIMENTO DA CABINE 2210 mm

LARGURA TOTAL 1270 mm

DIMENSÕES FORQUILHAS 40/120/1070 mm

TIPO DE TABULEIRO PORTA-FORQUILHAS 2B

LARGURA DO TABULEIRO PORTA-FORQUILHAS 928 mm

DISTÂNCIA ENTRE FORQUILHAS 708 mm

DISTÂNCIA ENTRE SUPERFÍCIE DE CARGA 900 mm

LARGURA DO CORREDOR (PALETES DE 1000X1200) 2849 mm

LARGURA DO CORREDOR (PALETES 800 X 1200) 2899 mm

RAIO DE GIRO 1783 mm
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VEL. DESLOCAMENTO CARREGADO/DESCARREGADO 10,5/11 km/h

VEL. ELEVAÇÃO CARREGADO/DESCARREGADO 0,29/0,45 m/s

VEL. DESCIDA CARREGADO/DESCARREGADO 0,5/0,5 m/s

VEL. ALCANCE CARREGADO/EM VAZIO 0,12/0,12 m/s

CAPACIDADE DE RAMPA MÁX
CARREGADO/DESCARREGADO 10º/10º

TRAVÃO DE SERVIÇO Eletromagnético

BATERIA 48 V 500 Ah

PESO DA BATERIA 870 kg


