EMPILHADORES
ELETRICOS

FB18LI-3X

DADOS GERAIS
MOTORES
CAPACIDADE NOMINAL
CENTRO DE CARGA

MASTRO E ELEVACAO
TIPO DE MASTRO PADRAO
ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO
ALTURA DO MASTRO RECOLHIDO
ALTURA MAXIMA COM MASTRO ESTENDIDO
ELEVACAO LIVRE
INCLINACAO DO MASTRO

DIMENSOES
COMPRIMENTO SEM GARFOS
LARGURA TOTAL
ALTURA DO PROTETOR SUPERIOR
PROJECAO DIANTEIRA
DISTANCIA ENTRE EIXOS
RAIO MINIMO DE GIRO
GARFOS PADRAO

PESOS
PESO EM VAZIO (COM BATERIA)
PESO EM VAZIO (SEM BATERIA)

DESEMPENHO
VELOCIDADE DE TRANSLACAO
VELOCIDADE DE ELEVAGCAO
VELOCIDADE DE DESCIDA
CAPACIDADE DE RAMPA

MOTORES
MOTOR DE TRACAO
MOTOR HIDRAULICO

BATERIA E CARREGADOR
BATERIA DE LITIO
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Elétricos de imanes permanentes
1.800 kg
400 mm

Triplex 4,8 m (elevagdo livre total)
4.800 mm
2.185 mm
5.799 mm
1.640 mm

3° & frente / 5° atrds

1.956 mm
1.078 mm
1.992 mm
510 mm

1.370 mm
1.733 mm
1.220 mm

3.132 kg
2.982 kg

11 km/h (sem carga) / 10 km/h (com carga)
300 mm/s (sem carga) / 250 mm/s (com carga)
500 mm/s (com/sem carga)

12% (sem carga) / 10% (com carga)

6 kW
5,5 kW

48V / 200 Ah

Girona) Spain - T. +34 972 546 811




CARREGADOR
AUTONOMIA
TEMPO DE CARGA

RODAS E VIA
DIANTEIRAS
TRASEIRAS
NUMERO DE RODAS

EQUIPAMENTO PADRAO
MASTRO TRIPLEX

DESLOCADOR

GARFOS

BATERIA DE LITIO

CARREGADOR DE BATERIA

OPS

4° FUNCAO HIDRAULICA

SISTEMA DE CONTROLO

48V /100 A
2-3h
1,5-2h

445 x 168 mm (rodas brancas macicas "non-marking")

384 x 135 mm (rodas brancas macigas "non-marking")

2x2 (macigas)

4,8 m (elevagdo livre total)

Lateral - suspenso

1.220 mm

48V/200Ah

48V/100Ah

(sistema de presenca do operador)
(para acessérios)

Controlador eletrénico AC

KrPC

RETROVISOR, LUZES LED, ROTATIVO, AVISADOR
ACUSTICO DE MARCHA-ATRAS, SISTEMA ELETRONICO
DE ACESSO, BOTAO DE PARAGEM DE EMERGENCIA
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