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INDUSTRIELLE
GABELSTAPLER

FD30T-Q

ALLGEMEINE DATEN
MOTOR Xinchai 3E22YG51 - Stufe V

LEISTUNG 44,8 kW / 2.400 U/min

DREHMOMENT 210 Nm / 1.600 - 1.800 U/min

NENNTRAGFÄHIGKEIT 3.000 kg

LASTSCHWERPUNKT 500 mm

MAST UND HUB
STANDARDMASTTYP Triplex 4,8 m (volle Freihubhöhe)

MAXIMALE HUBHÖHE 4.800 mm

MASTGESAMTHÖHE EINGEFAHREN 2.225 mm

MAXIMALE HÖHE MIT AUSGEFAHRENEM MAST 5.982 mm (je nach Konfiguration)

FREIHUB 1.043 mm (je nach Mastmodell)

MASTNEIGUNG 6° vorwärts / 12° rückwärts

ABMESSUNGEN
LÄNGE BIS GABELRÜCKEN 2.700 mm

GESAMTBREITE 1.210 mm

HÖHE DES ÜBERKOPFSCHUTZES 2.205 mm

VORDERER ÜBERHANG 490 mm

HINTERER ÜBERHANG 530 mm

RADSTAND 1.700 mm

MINIMALER WENDERADIUS 2.450 mm

STANDARDGABELN 1.220 mm

GEWICHTE
LEERGEWICHT 4.340 kg

LASTVERTEILUNG MIT LAST Vorderachse: 6.520 kg Hinterachse: 820 kg

LASTVERTEILUNG OHNE LAST Vorderachse: 1.750 kg Hinterachse: 2.590 kg

LEISTUNGEN
FAHRGESCHWINDIGKEIT 19 km/h (ohne Last) / 18 km/h (mit Last)

HUBGESCHWINDIGKEIT 420 mm/s (ohne Last) / 400 mm/s (mit Last)

SENKGESCHWINDIGKEIT 400 mm/s (mit Last)

MAXIMALE ZUGKRAFT 15 - 17 kN

MAXIMALE STEIGFÄHIGKEIT 20%

REIFEN UND SPUR
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VORDERREIFEN 28*9-15-14PR (Vollreifen)

HINTERREIFEN 6.50-10-10PR (Vollreifen)

VORDERE SPURWEITE 1.000 mm

HINTERE SPURWEITE 980 mm

STANDARDAUSSTATTUNG
MAST Triplex 4,8 m (volle Freihubhöhe)

SEITENSCHIEBER Seitlich - Hängend

REIFEN Vollreifen

GABELN 1.220 mm

OPS Fahrerpräsenzsystem

HYDROSTATISCHE TCM-POWERSHIFT-GETRIEBE

RÜCKSPIEGEL, LED-LEUCHTEN, RUNDUMLEUCHTE,
AKUSTISCHER RÜCKFAHRWARNER, NOT-AUS-SCHALTER

4. HYDRAULIKFUNKTION (FÜR ZUBEHÖR)


