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EMPILHADORES
ELÉTRICOS

FB15-LI

DADOS GERAIS
MOTORES Elétricos de ímanes permanentes

CAPACIDADE NOMINAL 1.500 kg

CENTRO DE CARGA 500 mm

MASTRO E ELEVAÇÃO
TIPO DE MASTRO PADRÃO Tríplex 4,8 m (elevação livre total)

ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 4.800 mm

ALTURA DO MASTRO RECOLHIDO 2.200 mm

ALTURA MÁXIMA COM MASTRO ESTENDIDO 5.345 mm para o 4.8 m

ELEVAÇÃO LIVRE 1.335 mm com encosto

INCLINAÇÃO DO MASTRO 6° frente / 10° trás

DIMENSÕES
COMPRIMENTO SEM GARFOS 2.195 mm

LARGURA TOTAL 1.126 mm

ALTURA DO PROTETOR SUPERIOR 2.110 mm

SALIENTE DIANTEIRO 405 mm

SALIENTE TRASEIRO 370 mm

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.420 mm

RAIO MÍNIMO DE GIRO 1.924 mm

GARFOS PADRÃO 1.220 mm

PESOS
PESO EM VAZIO (COM BATERIA) 3.020 kg

DISTRIBUIÇÃO COM CARGA Eixo dianteiro: 3.780 kg Eixo traseiro: 470 kg

DISTRIBUIÇÃO SEM CARGA Eixo dianteiro: 1.240 kg Eixo traseiro: 1.510 kg

DESEMPENHO
VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO 16 km/h (sem carga) / 15 km/h (com carga)

VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO 460 mm/s (sem carga) / 380 mm/s (com carga)

VELOCIDADE DE DESCIDA 400 mm/s (com carga)

FORÇA MÁXIMA DE TRAÇÃO 10 - 11 kN

INCLINAÇÃO MÁXIMA SUPERÁVEL 25% (sem carga) / 18% (com carga)

MOTORES
MOTOR DE TRAÇÃO 8,4 kW - 100 N.m

MOTOR HIDRÁULICO 16,55 kW - 75 N.m

BATERIA E CARREGADOR
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BATERIA DE LÍTIO 76,8 V / 150 Ah

CARREGADOR 80 V / 65 A

AUTONOMIA 3 - 3,5 h

TEMPO DE CARGA 2 - 2,5 h

RODAS E VIA
DIANTEIRAS 6,50-10-10PR (rodas brancas maciças "non-marking")

TRASEIRAS 16x6 - 8-10 PR (rodas brancas maciças "non-marking")

VIA DIANTEIRA 958 mm

VIA TRASEIRA 918 mm

EQUIPAMENTO PADRÃO
MASTRO TRÍPLEX 4,8 m (elevação livre total)

DESLOCADOR Lateral - Suspenso

GARFOS 1.200 mm

BATERIA DE LÍTIO 76,8V/150Ah

CARREGADOR DE BATERIA 80V/65Ah

OPS (sistema de presença do operador)

4ª FUNÇÃO HIDRÁULICA (para acessórios)

SISTEMA DE CONTROLE Controlador eletrónico AC

RETROVISOR, LUZES LED, ROTATIVO, AVISADOR
ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS, BOTÃO DE PARAGEM
DE EMERGÊNCIA

BATERIA DE LÍTIO 76,8V/230AH COM CARREGADOR


