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MINI EXCAVADORAS

KT37SD PRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS GENERALES
MOTOR Yanmar 3TNV88F

POTENCIA NOMINAL 18,2 kW a 2.200 rpm

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 2,2 / 4,2 km/h

VELOCIDAD DE GIRO 9,5 rpm

PRESIÓN SOBRE EL SUELO 32 kPa

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN 0,12 m³

DIMENSIONES Y PESO
LONGITUD TOTAL 4.870 mm

ANCHURA TOTAL 1.550 mm

ALTURA TOTAL (CABINA) 2.550 mm

ALTURA CON LUZ ROTATIVA OPCIONAL 2.750 mm

LONGITUD DE ORUGAS 2.160 mm

ANCHURA DE ORUGA 300 mm

DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO 295 mm

DISTANCIA LIBRE DEL CONTRAPESO 580 mm

RADIO DE GIRO TRASERO 860 mm

LONGITUD DE CONTACTO DE ORUGA 1.710 mm

PESO OPERATIVO 3.700 kg

CAPACIDADES DE TRABAJO
ALTURA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN 4.855 mm

ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA 3.460 mm

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN 3.105 mm

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN VERTICAL 2.700 mm

RADIO MÁXIMO DE EXCAVACIÓN 5.465 mm

RADIO MÁXIMO DE EXCAVACIÓN A NIVEL DEL SUELO 5.350 mm

RADIO MÍNIMO DE GIRO 2.475 mm

ELEVACIÓN MÁXIMA DE LA HOJA TOPADORA 375 mm

DESCENSO MÁXIMO DE LA HOJA TOPADORA 370 mm

CAPACIDADES DE FLUIDOS
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 50 L
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ACEITE HIDRÁULICO (MANTENIMIENTO) 40 L

ACEITE MOTOR 4,5 L

REFRIGERANTE 6 L

REDUCTOR DE TRASLACIÓN 0,7 L


